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VYHLASENi DOTACNIHO TITULU

VYHLASENI: 0D 19/9/2017

PRIJEM ZADOSTI 0D 24/10/2017 OD 10.00 HODIN
DO 31/11/2017 DO 12.00 HODIN

ALOKACE: 124.000.000 KC

UCEL:

Snizeni Urovné znecisténi ovzdusi v Olomouckém kraji prostrednictvim
vymeény kotll na pevna paliva s rucnim prikladanim v rodinnych domech
na Uzemi Ol. kraje a to prostrednictvim omezeni primarnich emisi
znecistujicich latek z lokalniho vytapéni rodinnych domda.

n ENERGETICKY y 4
: Doy .
Camm R Olomoucky kraj

BiY

PREDMET DOTACNIHO TITULU

NA CO LZE ZiSKAT KOTLIKOVOU DOTACI?

Vymeénu kotll 1. a 2. emisni tfidy na pevna paliva s rucnim prikladanim v rodinnych
domech.

%

N2 N

Automaticky kotel pouze na biomasu (Stépku, palubky).
Automaticky kotel na uhli a biomasu (kombinovany).
Kotel pouze na biomasu s rucnim prikladanim.
Tepelné Cerpadlo.

Plynovy kondenzacni kotel.

Nove porizované kotle, Cerpadla, kondenzacni kotle musi byt uvedeny v seznamu
registrovanych vyrobk({ vedeném SFZP. Instalace zarizeni vyrabéjici energii z 0ZE
[kotle na biomasu, tep. Cerpadla). M{zZe provadét pouze opravnéné osoba.

www.uspornaobec.cz
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PREDMET DOTACNIHO TITULU

KOTLiIKOVOU DOTACIi NA VYMENU ZDROJE TEPLA NELZE ZiSKAT!

%

N

BiY

Na vyménu stavajiciho zdroje tepla (kotle) spalujiciho vyhradné biomasu za kotel
spalujici uhli, ani za kotel spalujici uhli a biomasu.

Na vyménu stavajiciho zdroje tepla (kotle] s automatickym prikladanim paliva.

Na vyménu stavajiciho plynového kotle, krbovych kamen, kamen (vytdpéjicich
jednotlivé mistnosti RDJ.

Vymeéna stavajiciho kotle s automatickym prikladanim paliva

n ENERGETICKY y 4
: N Do |
Camm R Olomoucky kraj

ZAKLADNI PODMINKY PRO MOZNOST ZiSKANI DOTACE

KDO MUZE ZADAT?

—  Fyzickd osoba, ktera je vlastnikem/spoluvlastnikem RD na Uzemi Olomouckého

kraje.

K ZADOSTI O DOTACI BUDE NUTNE DOLOZIT:

%
%

N

Doklad o kontrole technického stavu stavajiciho kotle (tzv. revizi).

Fotodokumentaci stavajiciho kotle napojeného na otopnou soustavu a kominové

teleso.
Fotodokumentaci kotelny.

Fotodokumentaci rodinného domu.

Kopii smlouvy o zrizeni bankovniho Uctu, nebo potvrzeni o vedeni bankovniho

Uctu.

Dalsi relevantni prilohy [souhlas spoluvlastnika, plnd moc].

www.uspornaobec.cz
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VYSE FINANCNIi PODPORY s CiM VAM POMUZEME?

ZJISTENIi A VYHODNOCENI STAVU STAVAJICiHO DOMU A KOTLE (SEHO).
ADMINISTRACE OD A DO Z.
REALIZACE KOTLE, TEPEPLNEHO CERPADLA ATD.

FINANCOVANI CELE REALIZACE _
(NAPRIKLAD ZA 1.500 KC MESICNE NA 10 LET).

NOVY ZDROJ TEPLA VYSE DOTACE NA JEDEN DiLCi PROJEKT

Tepelné cerpadlo 80 % ze zpUsobilych vydajd diléiho projektu max. 120.000 K¢

v v VvV

Automaticky kotel pouze 80 % ze zplisobiljch vidajti dil&iho projektu max. 120.000 K&
na biomasu

Kotle pouze na biomasu 80 % ze zplsobilych vydajt diléiho projektu max. 100.000 K&
s rucnim prikladanim

Plynovy kondenzacni kotel 75 % ze zpUsobilych vydajd dilciho projektu max. 95.000 K¢

Automaticky kotel na uhli

0 o L ’ -0 nywvrs . v
a biomasu (kombi) 75 % ze zpusobilych vydaju dilciho projektu max. 75.000 K¢

Uvedend podpora bude navysena o 7.500 K¢ v pripadé, Ze je vyména kotle realizovana v obci,
tera byla oznacena jako prioritni Gzemi.

W

n ENERGETICKY p 4
: "\ o
n — Olomoucky kraj www.uspornaobec.cz 13
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S NAMI KROK ZA KROKEM

VYUZIJTE MOZNOSTI DOTACI
NA SNIZENI ENERGETICKE
NAROCNOSTI VASEHO DOMU

1. 2. 3.

KONTAKTUJTE VYHODNOTIME ZPRACUJEME

4.

VYRIDIME

ZADOST O DOTACI

~

NAS SITUACI DOKUMENTACI

n | ENERGETICKY m

& USPORNA

[ | isporam _
% S

www.uspornaobec.cz 15



s CiM VAM POMUZEME? 3. VYZVA PRO RODINNE DOMY: OBECNE INFORMACE

A. SNIZOVANI ENERGETICKE NAROCNOSTI STAVAJICICH RODINNYCH

]
DOMU.
4 4 -] y
B. VYSTAVBA RODINNYCH DOMU S VELMI NIZKOU ENERGETICKOU
/ —— NAROENOSTI.
2 a 13 . 14 v 14 [-]
. | O oo C. EFEKTIVNi VYUZITi ZDROJU ENERGIE.
konzultace a projektoveé
dokumentace
Vyb&r
REAHAI Zpracovani a podani
¥aranty kompletni 2adosti,
\u komunikace se SFZP
ENERGETICKY =
E J
16 J m www.uspornaobec.cz 17



ZAKLADNI PRAVIDLA A. SNIZOVANI ENERGETICKE NAROCNOSTI STAVAJICICH
RODINNYCH DOMU

1. Zadat je mozné pied zahajenim, v prib&hu nebo po dokonéeni realizace

podporovanych opatreni. OBLAST A SE DELi NA CTYRI DALSIi PODOBLASTI A.0, A.1, A.2, A.3. PLATI

2. Celkova vySe podpory na jednu zadost je omezena na max. 50 % Fadné ZAKLADNI{ PRAVIDLO:
doloZenych zplsobilych vydajl a je vyplacena az po radném dokonceni

. . L Cim vice opatfeni vedoucich k Uspofe energie Zadatel provede, tim vy&&i podporu
realizace podporovanych opatreni. K P P g g yssipoap

ziska.
3. Maximalni vyse podpory pro jednoho zadatele je v ramci této vyzvy

MU Neni receno, co vsechno e nutné udélat, ale jsou predepsané vysledky (napr.
stanovena na 5 mil. K¢. = J J p p y y [nap

dosazené hodnoty sledovanych technickych parametrl nebo procentualni snizeni

4. Rozhodné datum pro stanoveni zpUsobilosti vydajl je max. 24 mésicd pied mérné rocni potfeby tepla na vytapéni).
datem zaevidovani zadosti do informacniho systému a zaroven ne drive, nez
1.1.2014.

5. Na jeden rodinny ddm lze uplatnit jen jednu Zadost, ta ale mdze obsahovat
kombinaci opatreni z vice podoblasti podpory.

n ENERGETICKY =
:
PR~ 2] 0BEC

W
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MAXIMALNI VYSE DOTACE

Sledovany parametr Oznaéeni [Jednotky] A.0 Al A.2 A3
Mérna roéni potreba tepla na vytapéni po
realizact B4 220 £5] =3 - Dotace je poskytovéna dle rozsahu skute¢né realizovanych opatfenf - tzn.
abo Wh.m-2. rok-1] dle ploch zateplovanych konstrukci na obalce budovy, a to v zavislosti na
dosazené podoblasti podpory A.0 az A.3.
Erﬁmérnir soucinitel prostuputepla obalkou sy . . p .
o e b — Maximalni vyse podpory na jednotlive typy konstrukci dle podoblasti
podpory:
< 0,85
Uem,| £0,75
[W.m-2.K-1] bez pozadavku £ 0,95 Uem,R R | Uem,R A.0aA.l A.2 A.3
U dle pofadavku €SN 73 0540-2 (K&/m2) (K&/m2) (K&/m2)
Méneé stavebni prvky obalky budovy [W.m-2.K-1] U=0,9"Urec avyhl. & 78/2013 Sb.
podlahy nad exteriérem 500 600 800
rocentni sniZeni vypoétené mérné roéni StFEChV 300 600 800
potreby tepla na vytapéni EA oproti stavu pred z 50 Wp]né otvoru 2100 2 750 3 800
realizaci opatfeni [%%] 220% 240 % % | 260% ,
Podlahy na terénu 700 900 1200
Stropy a ostatni
konstrukce 330 400 550

=D D
:
R~ oseC Gsparim

W

www.uspornaobec.cz



CO MUSi SPLNOVAT RODINNY DUM, NA KTERY
SE ZADA DOTACE:

1. Musi splnovat definici rodinneho domu, a to jak pred realizaci
podporovanych opatreni, tak i po celou dobu udrzitelnosti — tzn. 10 let.

2. Podporena mohou byt pouze opatreni realizovana na budove, u které byla
z4dost o stavebni povoleni (Ci ohlaseni stavby) podéna pred 1. 7. 2007,

3. V pripadé, Ze plvodni hlavni zdroj tepla na vytapéni rodinného domu je
na tuha fosilni paliva a nesplnuje pozadavky na 3. emisni tridu, je nutné
provést jeho vymeénu, a to za zdroj vyhovujici obecnym aktualné platnym

pozadavklm na nové instalované zdroje nebo provést napojeni na soustavu

centralniho zasobovani teplem.

n ENERGETICKY =
:
" ] osec

W

PODOBLAST A.4

%

%

Podpora na zpracovani odborného posudku a zajisteni odborného
technického dozoru.

Maximalni celkova vyse podpory je 25.000 K¢, max. vsak 15 % z priznané
castky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3. O podporu v této
podoblasti lze zadat pouze soucasné s podanim zadosti z podoblasti
podpory A.Q, A.T, A.2 nebo A.3.

www.uspornaobec.cz
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C. EFEKTIVNIi VYUZITi ZDROJU ENERGIE

—> Podoblasti C.1a C.2 — Vyména zdroju tepla

— Podoblast C.3 — Instalace solarnich termickych a fotovoltaickych (FV) systém
— Podoblast C.4 — Instalace systém( nuceného vétrani se zpétnym ziskavanim
tepla

— Podoblast C.5 — Podpora na zpracovani odborného posudku a zajisteni mereni
privzdusnosti obalky budovy

—> Podoblast C.6 — Zvyhodnéni pri pouziti vyrobk( se zpracovanym
environmentalnim prohlasenim typu lll

Maximalni vyse dotace:

Podpora je dana fixni ¢astkou dle typu porizeného nového zdroje/systému a podoblasti a celkova vyse
podpory na jednu Zadost je omezena na max. 50 % radné doloZenych zplsobilych vydaji Dotace na

realizaci opatreni z oblasti podpory C v rodinnych domech v Moravskoslezském a Usteckém kraji je
zvySena o 10 % [navySeni se nevztahuje na podoblast podpory C.5 a C.6).

n ENERGETICKY =

& |

PODOBLASTI C.1 A C.2 — VYMENA ZDR0OJU TEPLA

— Podporu nelze poskytnout na vyménu kotll na tuha paliva ve vlastnictvi
fyzickych osob provedenou po 15. 7. 2015 (véetné), které maji moznost ziskat
podporu v rdmci Operacniho programu Zivotn{ prostfedi 2014-2020, Prioritni
osa 2, Specificky cil 2.1 — Snizit emise z lokalniho vytapeni domacnosti
podilejici se na expozici obyvatelstva nadlimitnim koncentracim znecistujicich
latek.

— Na opatreni z podoblasti C.1 je mozné zadat vyhradneé soucasnée
s opatrenim z oblasti A.

— Na opatreni z podoblasti C.2 je mozneé zadat pouze na rodinné domy, jejichz
merna rocni potreba tepla na vytapeni E, nepresahuje 150 kWh m™ rok™.

www.uspornaobec.cz 25
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Podoblast Vyhe podpory [KE]

podpary C.2 (bez

C.A (spolu se
zateplenim) rateplenil
12 C2.7 1090 Do B0 000
rbowi kamna na biomasu s teplovodnim vyménikemns ruéni dodiviou palivaa
c.4.3 C.23 zaviend krbow s te em 50 000 40 000
rhovd karmna neboviokia na biomasu s teplovodnimviménikemn se samodinnouy
[ ] C.2.4 el 50 000 40 000
CAS C.25 [Tepeind derpediovods - voda 100 004 £0 000
A6 C.26 Tepelnd terpadiozemé - voda 100 800 20 000
cAT C.2T [Tepeiné ferpadiovzduch - voda 15 000 60 (00
a8 C.2.8 konderzadni ketel 18 000 15 000
(K1) c.29 40 000 20 000

ENERGETICKY =

PODOBLASTI C.3 — INSTALACE SOLARNICH

TERMICKYCH A FOTOVOLTAICKYCH SYSTEMU

Typ systému

Vyse podpory [KE]

c.3.1 Solarni termicky systém na pripravu teplé vody 35 000

c.3.2 Solarni termicky systém na pfipravu teplé vody a pritapéni 50 000

IC.3.3 Solarni FV systém pro pfipravu teplé vody s primym ohfevem 35 000
Solarni FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelnym
vyuzitim prebytk( a celkovym vyuZitelnym ziskem =1 700

c.3.4 [kWh.rok-1 55 000
Solarni FV systém s akumulaci elektrické energie a celkovym

IC.3.5 vyuZitelnym ziskem 21 700 kWh.rok-1 70 000
Solarni FV systém s akumulaci elektrické energie a celkovym

c.3.6 vyuZitelnym ziskem 2 3 000 kWh.rok-1 100 000

www.uspornaobec.cz
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PODOBLASTI C.4 — INSTALACE SYSTEMU NUCENEHO
VETRANI SE ZPETNYM ZiSKAVANIM TEPLA

VysSe podpory
Typ systému [KE]
entralni systém nuceného vétrani se zpétnym
ziskavanim tepla 100 000

Eecantrélni systém nuceného vétrani se zpétnym
iskavanim tepla 75 000

— Podoblasti C.5 — Podpora na zpracovani odborného posudku a zajisténi méreni
privzdusnosti obalky budov — Maximalni celkova vySe podpory je 5.000 K¢

— Podoblasti C.6 — Zvyhodnéni pfi pouZiti vyrobkd se zpracovanym
environmetalnim prohlasenim typu Il — zvyhodnéna castkou 2.000 K¢

n ENERGETICKY =
| USPORNA

REFERENCNI STAVBA: KOMPLEXNi REKONSTRUKCE
RODINNEHO DOMU A VYMENA ZDROJE VYTAPENI

RD KRALOVA — OLOMOUCKY KRAJ

Radovy rodinny dim s dispozici 4+kk z roku 1933, objekt
je Castecné podsklepeny, ma jedno nadzemni podlazi

a obytné podkrovi. RD prosel komplexnim zateplenim. Pro
zatepleni obvodového plasté byl pouzit fasadni polystyren,
pro zatepleni stropni konstrukce byl pouzit foukany
mineral. Vyménéna byla vSechna okna a vchodové dvere.
Mérna rocni potreba tepla na vytapéni domu po dokonceni
renovace klesla o 76 %. RD majitel osadil tepelnym
¢erpadlem vzduch/voda.

Dotace z programu NZU 195.550 K¢

Dotace z programu Kotlikova dotace 127.500 Kc

Snizeni spotreby energii 076 % zarok

www.uspornaobec.cz
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INFORMOVANI ORGANU VEREJNE
SPRAVY A PODNIKATELSKE SFERY
0 POTENCIONALECH USPOR ENERGIE
A MOZNOSTECH FINANCOVANI
KONKRETNICH OPATRENI
K HOSPODARNEMU NAKLADANI
S ENERGI|

ENERGETICKY
USPORNA
30 J OBEC

ENERGETICKY
USPORNA

SMART OBEC

BUDOVY
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SMART OBEC

KVALITA OVZDUSI

USPORY PENEZ ZAVEDENIM TECHNOLOGIi SMART

JAKFUNGUJE SMART?

Monitoring provozu — vyhodnoceni —
rizeni — evidencni administrativa

PRIKLADY POUZITi:

BUDOVY — vyuziti pro zajisténi zdravého
pobytu v budovach — systémy pro
vnitrni osvétleni, zonové vytapéni

a zajisténi kvality vzduchu

VEREJNE OSVETLENI — monitoring
svételného bodu s komunikacnim
protokolem a softwarem bezdratového
rizeni

CINNOST ADMINISTRATIVNIHO
APARATU INVESTORA — velka Uspora
prace a tim i Casu a energie (lidi

i nakladd na provoz prostor po tuto
usetrenou dobu), kterou je mozné
vyuzit pro jiné ucely

4 USPORY PENEZ ZAVADENIM

TECHNOLOGIi SMART
EFEKTY .,
vKe | PRIKLAD:
provozni doba 1 400 hod/rok

35000 hod/25 let
Zivotnost technologie 50 000 hod
emisni faktor tCO,/TMWh
ekologicka Uspora tCO,/rok

NAK,LADVY
NAKLADY NA UDRZBU
Ve , HRANICE
NAKLADY HRANICE EPC MORALNI
NA PORIZENI ZIVOTNOSTI

www.uspornaobec.cz
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OPTIMALIZACE BUDQV

&
*m_ﬁm

BEZPECNE BUDOVY —_—— : ‘

/ b __j.'-l;

ol Rl
RADNICE

§ °H

34

USPORY ENERGIi V BUDOVACH

1) Zateplenim obalky — navratnost jednotlivych opatrfeni mnohdy za hranici Zivotnosti dodané technologie,

bez dotaci nedavajici smysl
2) Zmeénou zdroje vytapéni — vyssi energeticka ucinnost a snizeni emisi
3) Revitalizaci teplovodnich soustav a vyméniku
4) Zménou systému ¢i prostou vymeénou vnitrniho osvétleni ,otopné soustavy
5) Vyuzitim regulaénich systému — osvétleni, topeni, vyména vzduchu

6) Zavadénim inovativnich technologii, napr. systémd SMART,FTV elektrarna,atd...

7) VyuzZitim poznatkd Energetického managementu — zména provozniho reZzimu

A
RESENI INVESTICE DLE EUO
20— — — — — - - - - — - = — = — — —

+125

-125
STANDARDNI T
EPC
, HRANICE
NASTAVENA DOBA  HRANICE EPC UZITNE
SPLACENI ZIVOTNOSTI

www.uspornaobec.cz
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VEREJNE OSVETLENI

USPORY ENERGII MODERNIZACi VEREJNEHO OSVETLENI

1)
2)

3)

Prostou vyménou svitidel
Vyuzitim poznatku energetického
managementu

Zavedenim automatického
systému Fizeni — systému SMART

USPORY PENEZ ZAVADENIM

TECHNOLOGIi SMART 535
A .,
PRIKLAD:
Obec 112 svételnych bodU
EFEKTY | [ogni naklad na VO 246 000 K&
v tisicich K¢

Moznosti resent:
A) modernizace VO bez SMART
B) modernizace VO ve SMART reZimu

\ NAKLADY
NAKLADY l NA UDRZBU
v tisicich K¢ , HRAI\IIICEI
NAKLADY HRANICE EPC MORALNI
NA PORIZENI ZIVOTNOSTI

www.uspornaobec.cz
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USPORY CASU PRO ADMINISTRATIVU

VODA A OVZDUSI

Zavedenim komplexni sluzby programu EUO — sluzby RADCE, sluzby Energetického managementu,
inovativnich technologii se systémy SMART a financnich modeld na principu EPC ziska investor velkou

Usporu prace a tim i casu a energie (lidi i nakladd na provoz prostor po tuto usetrenou dobu), kterou je
mozné vyuzit pro jiné Ucely.

S RADCEM

‘ EFEKTY
I

COV A KANALIZACE

38
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PREDSTAVENI PRAVNI UPRAVY V OBLASTI ENERGETIKY

ZAKON C. 458/2000 SB. 0 PODMINKACH PODNIKANI{ A VYKONU STATNi SPRAVY
V ENERGETICKYCH ODVETVICH

— /Zakladni podminky pro podnikani a statni regulaci v elektroenergetice,
plynarenstvi a teplarenstvi.

— /Zakon dale definuje podminky trhu s elektrinou a plynem a prava a povinnosti

jejich Ucastnika.

Podrobné upravuje prava a povinnosti vyrobcl a spotrebitell tepla.

N2

Definuje obnovitelné zdroje energie, kombinovanou vyrobu elektriny a tepla
a povinny vykup téchto energii. Vykonem statni spravy v energetickych odvétvich

povéruje Ministerstvo prumyslu a obchodu, Energeticky regulaéni Grad a jako
kontrolni organ Statni energetickou inspekci.

N

n ENERGETICKY
.

W

PREDSTAVENI PRAVNI UPRAVY V OBLASTI ENERGETIKY

ZAKON C.165/2012 SB. 0 PODPOROVANYCH ZDROJICH ENERGIE A 0 ZMENE
NEKTERYCH ZAKONU

— Upravuje podporu elektriny, tepla a biometanu z obnovitelnych zdrojl energie,
druhotnych energetickych zdroj(, vysokolcinné kombinované vyroby elektriny
a tepla a decentralni vyroby elektriny, vykon statni spravy a prava a povinnosti
fyzickych a pravnickych osob s tim spojené.

— Upravuje podminky pro vydavani, evidenci a uznavani zaruk plvodu energie
z OZE, podminky pro vydavani osvédceni o pdvodu elektriny vyrobené
z vysokoucinné KVET nebo druhotnych zdrojQ, financovani podpory na Ghradu
nakladl spojenych s podporou elektfiny z podporovanych zdrojd, tepla z OZE,
decentralni vyroby elektriny, biometanu a poskytnuti dotace operatorovi trhu
na Uhradu téchto ndkladl a odvod z elektriny ze slunecniho zareni.

— Jeho cilem je podporit vyuziti OZE, druhotnych zdrojd, vysokolcinné KVET,
biometanu a decentralni vyroby elektriny.

www.uspornaobec.cz
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PREDSTAVENI PRAVNI UPRAVY V OBLASTI ENERGETIKY

ZAKON C. 406/2000 SB. 0 HOSPODARENI ENERGI|

—> Stanovuje opatreni pro zvysovani hospodarnosti vyuziti energie a prava
a povinnosti pri nakladani s energii a energetickymi zdroji.

— Stanovuje minimalni energetickou Ucinnost pro vyrobu energie, ukazatele pro
energetickou narocnost budov, vytapéni a pripravu teplé vody.

— Zavadi povinnost provedeni energetického auditu pro vétsi spotrebitele
energie a také zpracovani prukazu energetické naroénosti budov pro viechny
novostavby a opravy vétsich budov.

— Elektrospotrebice jsou podle tohoto zakona povinné oznacovany energetickymi
Stitky a jejich konstrukce podléha pozadavklm na ekodesign.

n ENERGETICKY
- USPORNA
RSS2 OBEC

W

NOVELA ZAKONA 0 OCHRANE 0VZDUSI

Vstoupila v platnost 1. 9. 2012.

tFidy podle CSN EN 303-5.

domaciho kotle na tuha paliva.

%

Pokuty az 50.000 K¢ pri nesplnéni.

0Od 1. 1. 2018 — Ukonceni prodeje kotll na tuha paliva 3. emisni tridy.

0Od 1. 1. 2014 skoncil prodej kotld na tuha paliva spliujici podminky 1. a 2. emisni

Od 1. 1. 2017 — Povinnost predlozit na zakladé pozadavku obecniho Uradu revizi

Od 1. 9. 2022 — domacnosti budou mit povinnost prokazat, ze jejich kotel splnuje
podminky minimalne 3. emisni tridy podle CSN EN 303-5.

www.uspornaobec.cz
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NOVELA ZAKONA 0 OCHRANE 0VZDUSI

PLYNOVE KOTLE

— 0d 26. zari vstoupily v platnost pozadavky stanovené Narizenim komise EU
¢. 813/2013 o Ucinnosti kotld, kterd zakazuje vyrobclm dodavat na trh kotle,
ktere maji nizsi sezonni energetickou ucinnost nez 75 %.

— Novostavbé i rekonstrukci budou muset majitelé nemovitosti poridit
kondenzacni typ.

— Vyrobci nesmi od uvedeného data uvadét na trh kotle do vykonu < 70 kW, které
nesplni sezonni energetickou Ucinnost 86 % a prisne emisni Limity.

—> Regulace ovSem nijak nezakazuje provoz jiz nainstalovanych kotld.

—> Vedkeré tyto hodnoty se zadkaznici dozvi ze Stitk( na kotli, které vidavame
napriklad na domacich elektrospotrebicich.

— Kondenzacni kotle jsou moderni zarizeni s vysokou ucinnosti spalovani. Diky
tomu, ze vyuzivaji | teplo ze spalin, dosahuji vysoke ucinnosti spalovani — pri
prepoctu na vyhrevnost plynu vyrobci uvadéji i ucinnost vice nez 100 %.

ZAKON C. 406/2000 SB.,
0 HOSPODARENI ENERGI|

www.uspornaobec.cz
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CO NAS CEKA — POVINNOSTI DANE ZE ZAKONA

Snizeni spotreby energii 0 20 %.

Snizeni emisi CO? 0 20 %.

PENB vsech budov vlastnénych obci.
Predepsané minimalni parametry budov.

Tvorba energetickych koncepci obci.

Digitalizace projektd budov.

Energeticky management.

Smérnice ¢. 2010/31/EU, zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii.

NN 2N N N NN N 2N N2

Povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii.

To vée v pristupovém obdobi CR do EU 2016-2020

ENERGETICKY

-4 USPORNA
= aj] OBEC

L]

CO NA TO STAROSTA/TKA OBCE...?

Vyhlaska 343/2009 Sb. a vyhlaska 268/2009 Sb. [normovana vyména vzduchu].

49



ZAKON C. 406/2000 SB., 0 HOSPODARENI ENERGII

— Tento zakon stanovi prava a povinnosti fyzickych a pravnickych osob pri
nakladani s energii.

—> Prispiva k Setrnému vyuzivani prirodnich zdrojd a ochrané Zivotniho
prostredi v Ceské republice, ke zvygovani hospodarnosti uziti energie,
konkurenceschopnosti, spolehlivosti pri zasobovani energii a k trvale
udrzitelnému rozvoji spolecnosti.

n ENERGETICKY
- USPORNA
s ] 0BEC

50

NOVELA ZAKONA C. 406/2000 SB.

— Vroce 2012 byla Evropskym parlamentem a Radou schvalena smeérnice
2012/27/EU o energetické Ucinnosti, ktera si klade za cil do roku 2020
v Unii usporit 20 % spotreby primarni energie oproti progndézam,

v

— Clenske staty EU se diky této smeérnici budou muset zameérit na Uspory

energie, jeji efektivng|si vyuzivani, modernizaci budov a technologii. Tato
opatfeni se dotknou zejména velkych podnikd a vladnich instituci — Gradua.

www.uspornaobec.cz

51



POVINNOSTI VYPLYVAJICi ZE ZAKONA 406/2000 SB. 1.1. KONTROLA PROVOZOVANYCH KOTLU A ROZVODU
TEPELNE ENERGIE

1. KONTROLA PROVOZOVANYCH KOTLU A ROZVODU

y w 1 4 y o]
TEPELNE ENERGIE A KLIMATIZACNICH SYSTEMU — Platnostod 1. 8. 2013
— § 6A - Kontroly kotll provedené podle vyhlasky ¢. 276/2007 Sb., se povaZuji za
kontroly podle vyhlasky ¢. 194/2013 Sb., povinnost se vztahuje na vlastniky

nebo spolecenstvi vlastnik( kotll s vykonem od 20 kW.

LJ' '_luh L.A!J

ENERGETICKY
USPORNA
S 0BEC
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1.1. KONTROLA PROVOZOVANYCH KOTLU A ROZVODU
TEPELNE ENERGIE

— Vystupnim protokolem je Zprava o kontrole kotle a rozvodu tepelné
energie.

— V pripadé licencované osoby se provadéji kontroly kotld 1x ro¢né (kontroly
si provadi licencovana osoba samal).

Prvni kontrola po dal3ikontrola

ykon kotle Druh paliva uvedenido .
Ve el yowozis (foky) systém jetrvale  systémnenitrvale
s monitorovan (roky) monitorovan (roky)

0d 20 kW do 100
kw
pevnda kapalna 2 10 2
Nad 100 kW
plynna 4 10 a4

ENERGETICKY
USPORNA
Al OBEC

1.2. KONTROLA KLIMATIZACNICH SYSTEMU

= Kontroly klimatizacnich systémU provedené podle vyhlasky ¢. 277/2007

Sb., se povazuji za kontroly podle vyhlasky ¢. 193/2013 Sb., povinnost
se vztahuje na vlastniky nebo spolecenstvi vlastnikl provozovanych

klimatiza¢nich systémU se jmenovitym chladicim vykonem vys$sim nez

12 kW.

— Vystupnim protokolem je Zprava o kontrole klimatizacniho systému.

jmenovity chladici

vykon

0d 12 kWdo 100

kw
Nad 100 kW

Prvni
kontrola po
uvedeni
systéemudo
provozu

(roky)
10

4

Dalsi kontrola

systém jetrvale
monitorovan

(roky)
10

10

systémnenitrvale
monitorovan

(roky)
10

4

www.uspornaobec.cz
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POVINNOSTI VYPLYVAJICI ZE ZAKONA 406/2000 SB. 2.1. VYSTAVBA NOVEHO OBJEKTU

2. SN'iovANi ENERGET'CKE NAROENOST' BUDOV —> P(EQmErlkoulje splnérli pg)iadavkﬁ na energetickou narocnost budovy
r / / s temer nulovou spotrebou energie.
DLE § 7— UPRAVY BUDOV A VYSTAVBA NOVYCH , " ’
BUDOV % Ter‘mlﬂy:
vétsi nez 1500 m? 1.1.2016
vétsi nez 350 m? 1.1.2017
mensi nez 350 m? 1.1.2018
— Popripade mit kladne zavazné stanovisko Statni energeticke inspekce.
n
o

www.uspornaobec.cz 57




2.2. VETSI ZMENY DOKONCENE BUDOVY 2.3. PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
(PENB)—§7,§7A

— Splnéni pozadavk( na energetickou narocnost budovy.

— Posouzeni technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti POVINNOSTI

alternativnich systemu dodavek energie. — Opatrit si PEN pri vystavbe novych budov nebo privetsich zmenach
— Stanoveni doporucenych opatfeni pro snizeni energetické narocnosti dokoncenych budov.

budovy.

— Opatrit si prikaz u budovy uzivané organem verejné moci.
— Neni treba v pripad:

% Plocha budovy je mensi nez 50 m2. Budovy, které maji povinnost mit PENB Povinnost PENB plati od

— Pamatkou nebo neni, ale nachazi se v pamatkové rezervaci nebo zoné. nad 500 m? energeticky vztainé plochy* 1.7.2013
- Budov uzivanych k ndbozenskym Gceldm.
nad 250 m? energeticky vztainé plochy* 1.7.2015
— Neni technicky a ekonomicky vhodné s ohledem na Zivotnost budovy a jeji
rovozni Ucely.
P y Prondjem, prodej celku nebo ucelené &asti 1.1. 2016

*EVP = soutet ploch viech podlaZi pocitany z vnéjsiho rozméru budovy

n ENERGETICKY
B USPORNA
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2.3. PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY 2.3. PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
(PENB) — § 7, § 7A — POVINNOSTI (PENB) — § 7, § 7A — PODMINKY

— U budovy uzivané organem verejné moci v pripade, ze pro ni nastala — Prlkaz plati 10 let ode dne jeho vyhotoveni, pokud nebyly provedeny:
povinnost opatrit si prikaz, umistit prikaz v budové podle provadéciho

prévnfho pFedpﬂsu. — Vetsi zmeny dokoncené budovy.

. , v o - ., S, = Zmény zplsobu vytapéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.
— Predkladat na vyzadani prukazy ministerstvu nebo Statni energeticke

iInspekcl.
— Povinnosti se nevztahui;ji: — Zpracovan pouze:
— Budovy, které jsou kulturni pamatkou, anebo nejsou kulturni pamatkou, ale nachazeji - Prislusnym energetickym specialistou [seznam na mpo.cz).

se v pamatkové rezervaci. L ) L _ o ) .. _
— Osobou usazenou v jinem clenskem state Unie, pokud je opravnena k vykonu cinnosti.

n ENERGETICKY
. USPORNA
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2.3. PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY 2.3. PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

(PENB) — § 7, § 7A — PODMINKY (PENB) — § 7, § 7A — VYUZITI
— Byt zpracovan objektivne, pravdive a Uplne. — Kontrola financi.
— Obsahovat protokol a grafické znazornéni, jehoz soucasti je prirazeni — Orientace ve spotrebé energie na obecnich budovach.

klasifikacnich trid ukazatellm energetické narocnosti. . -, S .,
J — Spotreby energii jednotlivych zarizeni, vytapeni, ohrev TV, sviceni.

hovat ticky k v pripadé:
— 0Obsahovat energeticky posudek v pripade S Zaklad pro navr¥en opatfent

— Zdroje energie s instalovanym tepelnym vykonem vyssim nez 200 kW, pokud se
nejedna o alternativni systém dodavek energie.

n ENERGETICKY
- USPORNA
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2.3. GRAFICKE VYJADRENI PENB PRUKAZU 2.3. GRAFICKE VYJADRENI PENB PRUKAZU

PRUKAZ ENERGETICKE NAROENOSTI BUDOVY _Ww?;‘ i “:"“""-" PRUKAZ ENERGETICKE NAROZNOSTI BUDOVY
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2.3. GRAFICKE VYJADRENI PENB PRUKAZU

n ENERGETICKY
& USPORNA
RSS2 OBEC

UDAJE O SPOTREBE ENERGIE
A JEJIM DRUHU
lelektFina, plyn, uhli...)

UDAJE O EFEKTIVNOSTI
JEDNOTLIVYCH CASTI BUDOVY

2.4. OSTATNI POVINNOSTI VYPLYVAJICi ZUSTANOVENI § 7

STAVEBNIK, VLASTNIK BUDOVY NEBO SVJ JSOU POVINNI (C. 193/2007 SB. A C.
194/2007 SB.):

— Vybavit vnitrni tepelna zarizeni budov pristroji regulujici a registrujici dodavku
(od 1. 1. 2015) tepelné energie kone¢nym uzivateldm:

%
%

N2

Regulace teplonosné latky podle venkovni teploty (ekvitermni regulace)

Zénova regulace, pokud to vyZaduje situovani budovy vzhledem ke svétovym stranam,
odlisna tepelna akumulace atd.

Individualni automatické regulacni zarizeni (termostatické ventily s hlavicemi).
Regulace tlakové diference, pokud to vnitrni rozvod tepelné energie vyzaduje.

Mérici a indikacni technika se instaluje u vSech spotrebiteld a je shodného principu
a provedeni (v jedné zUctovaci jednotcel.

www.uspornaobec.cz
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2.4. OSTATNI POVINNOSTI VYPLYVAJICi ZUSTANOVENI § 7

—> Neprekroceni mérnych ukazatell spotreby:

— Jedna se predevsim o nedotapéni, pretapéni, zajisteni TV na vystupu u uzivatele v rozmezi
45-60 °C atd.

2.5. ENERGETICKY AUDIT

— Souhrn budov nebo energeticka hospodarstvi s energetickymi vstupy vyssimi
jak 1500 GJ/rok (417 MWHh], audit se pak tyka pouze budov nebo energetickych
hospodarstvi s energetickym prikonem vyssim jak 700 GJ/rok (194 MWh).

— Plati do provedeni vetsi zmeny dokoncené budovy nebo energetickeho
hospodarstvi, pro které byl zpracovan.

— Subjekty, které nemusi povinne energeticky audit vlastnit si ho mohou nechat
vypracovat a usnadnit tak navrh opatreni na budovach.

n ENERGETICKY
B USPORNA
Al OBEC
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2.6. ZKUSENOSTI SEI Z KONTROL ENERGETICKY
USPORNYCH OPATRENI V BUDOVACH

SEI JE ZALOZENA PODLE ZAKONA C. 458/2000 SB., ENERGETICKY ZAKON.
— Kontroluje:

—  DodrzZovani energetického zakona.

— Dodrzovani zakona o hospodareni energii.

— SEl je opravnéna:
- VyZadovat pisemny navrh opatfeni a terminG k odstranéni ujisténych nedostatka.
— Rozhodovat o povinnosti provést opatreni navrzena energetickym auditem.

—  Kontrolovat, zda prijemci dotaci v ramci Narodniho programu hospodarného vyuzivani
energie uvadeji v zadostech Uplné a pravdivé Udaje.

www.uspornaobec.cz
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POVINNOSTI VYPLYVAJiCi Z DOTACNICH TITULU

STAT STIMULUJE ROZV0J JEDNOTLIVYCH ODVETVi RUZNYMI POBIDKAMI
A DOTACNIMI TITULY VE SNAZE ZAJISTIT A URYCHLIT ROZVOJ VYBRANYCH
OBLASTi ZADANYM SMEREM A V NICH VYMEZUJE CI ZPRISNUJE OBECNE
DANA PRAVIDLA.

Napriklad:
POVl N N OST' VYP I_YVAJ | Cl OPZP — nutnost Energetického posouzeni, podminky vymezujici nutnost
ANTH © energetického managementu.
/ DOTACNICH TITULU

Vorvos

obalky, apod.

ENERGETICKY

USPORNA

7 ] OBEC www.uspornaobec.cz 7

L]



ALTERNATIVNi ZDROJE ENERGIE

Iv Alternativni zdroj energie byva casto davan do souvislosti se zdrojem
- obnovitelnym. Nejedna se vsak o synonyma. Alternativni zdroje energie
predstavuji vsechny zdroje, ktere by mely v budoucnu zastoupit zdroje

INFORM O\/AN |I O PRAKTIC KE M tradicni. Jsou pro né tedy jakousi alternativou. Nevyjadruji ale miru
vyCerpatelnosti, jako je tomu u zdrojd obnovitelnych. Napriklad vodni

VYUZITI ALTERNATIVNICH energie je zdroj obnovitelny, ale zaroven bezne pouzivany, tzn. tradicni.

o
ZDROJU ENERGIE Soucasny trend stale vice sméfuje k hledani alternativnich zdroju,
protoze tradicni zdroje jako ropa, uhli ¢i zemni plyn se postupnée

vycerpavaji a jednou bude muset dojit k jejich Uplnému nahrazeni

SLUNCE | VITR | VODA | BIOMASA | TEPELNE
CERPADLO | GEOTERMALNi ENERGIE | EKO-MOBILITA

n ENERGETICKY
72 H OBEC
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SLUNECNI ENERGIE

Jednd se o moderni a ekologicky Cisty zdroj energie. Slunecni kolektory nic nespaluji,
zachycuji energii, kterad by na zem tak jako tak dopadla. Selarni panely dnes spatfime
nejen na stfechach rodinnych domU a svoji skladbou slouzi bud k ohrevu vody anebo
Jako fotovoltaicke clanky k vyrobée elektriny na sviceni, ohrev vody a doplnkovy zdroj
vytapéni . Solarni energie je velice dllezitou soulasti fungovani pasivnich domu.

ENERGIE VETRU

Vetrné elektrarny se v nasich klimatickych
podminkach prilis nevyskytuji a jejich
provoz pro vytapeni domacnosti se
nevyuziva. Pripadna takto vyuzita energie
by byla prilis nehospodarna.

www.uspornaobec.cz
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ENERGIE VODY

Malé vodni elektrarny vyuzivaji napr.

obce, pripadné provozovatelé dodavaji

takto ziskanou energii do rozvodovych
siti, ale provoz pouze z divodu vyuZziti
energie pro domacnosti je takrka
nemyslitelny pro vysoké vstupni
naklady.

ENERGETICKY
USPORNA
Al OBEC

ENERGIE BIOMASY

Pro ziskani energie z biomasy se vyuzivaji kotle na spalovani dreva, komunalnich
odpadd, bioplynu a bionafty. Pro obyvatele rodinnych domU se nabizi mozZnost
spalovani zbytk( z lesni nebo hospodarské Cinnosti, ktery je rizné zpracovan.
Vyplati se v mistech, kde je snadny prisun tohoto paliva.

Prikladné vyuziti se povedlo zrealizovat obci KnéZice u Nymburka. Jejich systémové reseni s vyuzitim spalovani odpadni biomasy, odpadl a kall

z chovu hospodéarskych zvirat dokaze vyrobit polovinu tepla pro potreby obce, obZant i zemédélského podniku, vétsinu vyrobené elektriny se
prodava do sité — rocné az 2200 MWh. Bioplynova stanice prinasi obci rocné 6 miliond K¢, a spori za rok 2000 tun emisi CO?. Zakladnim pravidlem
hospodarného provozu bioplynové stanice a pfedpokladem dobré navratnosti vynalozenych investic je vyuZziti tepla produkovaného kogeneracni
jednotkou. Bioplynové stanice jsou tak na nejlepsi cesté zajistit v nékterych obcich, v kombinaci s ostatnimi zdroji centralni zdsobovani teplem

a ohrev teplé uzitkové vody. Nékdy je mozné prebytek tepla vyuzit pro suseni nékterych komodit, jako zemédélskych produktd ¢i dreva.

Kogeneradni vyroba Technologické schéma
SRR e vyuziti elektrické

energie a tepla

== Toplo www.uspornaobec.cz 77
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TEPELNE CERPADLO

KdyZ je rec o vyuzivani alternativnich zdrojl, nelze opomenout tepelna cerpadla.
Ty vyuzivaji vodu, zem i vzduch. Tepelné Cerpadlo pracuje na stejném principu jako
chladnicka (chladi potraviny uvnitr, ale zaroven vyrabi teplo). Tepelné Cerpadlo
funguje stejne, ale s mnohem vetsim ucinkem. Odebira teplo vode, vzduchu nebo
zemi a pomoci podlahového vytédpéni (vétSinou) vytépi.

Podstatou je skuteCnost, ze potrebujete-li napr. 4 kWh tepla, zaplatite pouze 1T kWh
za energii za provoz kompresoru. Vyuziva se na vytapéni objektl, na ohfev vody.

-

ENERGETICKY
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PRIKLAD DALSIHO POUZITI: Zasobnik na teplou vodu

s integrovanym tepelnym cCerpadlem je vhodny (nejen) do
nizkoenergetickych a pasivnich novostaveb. Ty totiZ ¢asto nejsou
napojené na rozvody plynu, a pro ohrev vody tedy vyuzivaji
elektrinu. V letnich mésicich je mozné objekt chladit tim,

Ze tepelné Cerpadlo pracuje predevsim se vzduchem uvnitr
objektu a odebrané teplo se uklada do pripravované teplé vody.
V chladngjsich castech roku, kdy je nutné objekt pFitapét, lze
pracovat se vzduchem z vnéjSiho prostredi. Varianta se solarnim
vyménikem pak kromé vyssich Uspor umoznuje zvysit podil vyuziti
obnovitelnych zdroji v domé, ¢imz se snizi podil neobnovitelné
primarni energie na provozu domu.

Na trhu je také systém integrujici vyrobu fotovoltaické energie
s ohrevem vody, vytapénim a klimatizaci objektu.

Kombinovany fotovoltaicky set propojuje tepelné cerpadlo
voda/vzduch se splitovou jednotkou a fotovoltaickymi panely.

Vysledkem je maximalni vyuziti vyrobené elektrické energie

a snizeni zavislosti na externich dodavatelich. Podstatou napojeni
fotovoltaické instalace na tepelné Cerpadlo je vyuziti energie nejen
pro ohrev uZitkové vody, ale v zavislosti na rocni dobé také na
vytapéni a klimatizaci domu. Pro zajisténi optimalni spoluprace
véech komponent( (tepelného ¢erpadla, kombinovaného
zasobniku a fotovoltaické instalace) je set vybaven hydraulickym
modulem s inteligentni Fidici jednotkou. V letnich mésicich

je vyprodukovana energie vyuzivana predevsim k ochlazovani
objektu. Cinnost tepelného ¢erpadla je v priibéhu celého roku
automaticky prizplsobena pozadavk(im na vytapéni a chlazeni,
které byly zadany v dobé instalace systému.

www.uspornaobec.cz

79



80

GEOTERMALNI ENERGIE

Vyuziva energie zemského jadra
projevujici se cinnosti sopek, horkych
prament ¢i parnich vyrond.

V Cesku vyuziva geotermalni energii napf. mésto Usti nad
Labem, kde slouzi k vytapéni plaveckych bazénl a od kvétna
2006 také k vytapéni Zoo v Usti nad Labem.

Ojedinély projekt vyuziti geotermalni energie pro vyrobu
tepla je v Déciné. Od roku 2002 je zde v provozu vytopna na
BenedSovské ulici (www.termo.mvv.cz), ktera jako jedina

v Ceské republice vyuZiva geotermalni energii pro zasobovani
poloviny mésta teplem.

V Litoméricich se od listopadu 2006 hloubi zkusebni vrt pro geotermalni elektrarnu, ktery by mél skoncit v hloubce 2500 metrd. Pokud budou
vysledky méreni priznivé, zacnou se hloubit dalsi dva vrty — tentokrat jiz produkéni. Tyto vrty maji dosdhnout hloubky az 5000 metrd. Elektrarna
bude zaloZzena na metodé HDR, ktera jesté nebyla ve stredni ani vychodni Evropé pouzita. Tato metoda spociva v tom, Ze se do jednoho vrtu
vhani voda, a ze druhého se cerpa, pricemz se voda v hloubce ohfiva. Jednd se o uzavreny obéh média - vody. Tepelnd energie se mize preménit
na energii elektrickou. V zimé se bude energie vyuzivat predevSim pro vytapéni, v lété naopak pro vytvareni elektrické energie. Naklady na
vybudovani vrtl a geotermalni elektrarny maji byt kolem 1,11 miliardy K¢, na jejich kryti se bude podilet i EU. Elektrarna ma mit tepelny vykon
50 MW a elektricky pak 5 MWe.

V Liberci hloubi zkugebni vrt spole¢nost ze Skupiny CEZ, piipadny elektricky vykon elektrarny ma byt v fadu jednotek ¢i desitky MWe.
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EKO-MOBILITA

Alternativni zdroje se nevyhybaji ani dopravé. Obrovsky nardst dopravy sebou prinesl
pres veskere emisni limity vyrazné znecisteni ovzdusi. Soucasnost proto patri
pocatku éry, kdy klasické spalovaci motory nahradi pohony s ekologickym provozem
— CNG, LPG a zejména elektromobilita dnes zni na kazdem kroku. Budoucnost

ma patfit i vodiku. V soucasné dobé byla zahajena v rdémci Narodniho planu Cisté

mobilita vystavba sité nabijecich stanic po celé republice a stat rGznymi zplsoby
dotuje nakup eko - vozidel. V Unoru 2017 bylo v provozu prvnich 1 000 vozidel.
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